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Технические 
данные: 
 

Сырьевая основа: синтетическая дисперсия, вода, наполнитель, 
                                    модифицированная целлюлоза, бентонит и аддитивы 

 Плотность: 1,7 г/см3 

 Показатель pH: ок. 9 
 Расход: 600 - 750 г/м² - зависит от пористости и  
                                                     шероховатости основания и наклеиваемого материала 

Внешний вид: пастообразный 
Цвет:                           светло-бежевый 
 

Подготовка 
основания: 
 
 
 
 

Основание должно иметь равномерно впитывающую способность, быть 
несущим, ровным и свободным от разделяющих веществ (пыль, жир и т.п.). 
Удалить с поверхности старые обои и клеевые краски. Трещины, дырки и 
неровности зашпаклевать PUFAS  Füll+Finish Заполняющей  шпаклёвкой  
для  внутренних работ или PUFAS Glätt+Füll Заполняющей и 
выравнивающей шпаклёвкой для внутренних работ. Сильно впитывающие 
и осыпающиеся основания предварительно обработать PUFAS Грунтовкой 
глубокого проникновения LF или PUFAS Грунтовкой KF. 
 

Способ 
применения: 
 
 
 
 

PUFAS Клей для пробки равномерно нанести на одну из сторон зубчатым 
шпателем (зубчатость B2). Наносить клей только на ту площадь, которая 
будет оклеена в течение 15 минут. Затем приложить плиту или полотно к 
поверхности и равномерно прижать при помощи резинового валика. 
Некоторое время возможна корректировка. 
 
Обращать внимание на рекомендации изготовителей пробкового и 
стиропорового  материала! 
 
Остатки клея на обработанной поверхности и инструментах сразу смыть 
тёплой водой. 
 
Применять при температуре не ниже +5 ºС! 

 
Хранение: 
 

Хранить в прохладном месте, но не при минусовой температуре! 
Ёмкость хранить хорошо закрытой! 

 Срок годности минимум 48 мес. со дня изготовления. После окончания срока 
годности утилизировать с обычным мусором. При попадании в глаза сразу 
промыть большим количеством проточной воды. При необходимости 
обратиться к врачу. Хранить недоступно для детей. 

 
Расфасовка: 

 
п/э ведёрки по 1 кг - 10 штук в коробке; 
п/э вёдра по 8 кг 
 

Номер артикула: 1 кг              001301092 
8 кг              001303092 

 

PUFAS Клей для пробки и стиропора 
 
Готовый к применению дисперсионный клей для пробки и стиропора. 
Высокая адгезия, Без растворителей. Без запаха. 
 
Область 
применения: 
 

 
Для наклеивания пробковых плит и полотен, а также 
плит и полотен из стиропора, пенополистирола, 
изоляционных плит и т.п. на стены и потолки внутри 
помещений.  
 
Не  для выполнения работ на полах. 
 


